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2006 年度版 建築工事共通仕様書　改訂概要

共通 各章全般に基準、規格、法規及び文章表現の見直し

1 総則 １．６ 竣工引渡時の提出書類に構造図を追加

2 仮設工事 ２．３ 仮囲い高さの基準面の設定
２．３ 仮設扉の開き形式の設定

4 地業工事 ４．２．２ 遠心力鉄筋コンクリート杭（ＲＣ杭）削除

7 鉄骨工事 ７．２．４ 構造用アンカーボルト（Ａ種）の材質見直し
７．11 耐火被覆材で下記仕様を追記
７．11．５ セラミック系耐火被覆材
７．11．６ 発泡性耐火被覆材

14 金属工事 14．８．２ 軽量鉄骨天井下地における耐震に対する記述の追記

15 左官工事 15．３．５ モルタル塗りの仕上げ精度の見直し
15．４．４ せっこうプラスター塗りの仕上げ精度の見直し

16 建具工事 16．４ 鋼製軽量建具を新項目として追加
16．６．１ 自動回転ドアの安全性のＪＩＳを追記
16．７．１ 指定建物錠の性能表記を表に改訂

19 塗装工事 19．１．６ さび止め塗料一覧表を鉄鋼面と亜鉛めっき面に分けた
さび止め塗料一覧表から鉛丹さび止めペイントを削除

19．２．２ 下記塗装仕様　塗り回数を変更
仕様No.１　常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル仕上げ

２－FUE
仕様No.２　２液形アクリルシリコン樹脂エナメル仕上げ

２－ASE
仕様No.３　２液形ポリウレタン樹脂エナメル仕上げ

２－UE
仕様No.10 常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル仕上げ

２－FUE
仕様No.11 ２液形アクリルシリコン樹脂エナメル仕上げ

２－ASE
仕様No.12 ２液形ポリウレタン樹脂エナメル仕上げ

２－UE
仕様No.16 ２液形アクリルシリコン樹脂エナメル仕上げ

２－ASE
仕様No.17 ２液形ポリウレタン樹脂エナメル仕上げ

２－UE
仕様No.24 フタル酸樹脂エナメル及び合成樹脂調合ペイン

ト仕上げ FE・SOP


