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共通 各章全般に基準、規格、法規及び文章表現の見直し

５　鉄筋工事 ３.３ 機械式継手及び溶接継手の追加

４.１ 場所打ち鉄筋コンクリート杭・鉄筋コンクリート地中壁のかぶり厚

さの改訂

海水の作用を受ける恐れのある場合のかぶり厚さの改訂

９　防水工事 ２.１ アスファルトルーフィング類の改訂

２.２ ２.２.１表　歩行用屋根防水層の種別の改訂

２.２.２表　歩行用屋根断熱防水層の種別の改訂

２.２.３表　露出屋根防水層の種別の改訂

２.２.４表　露出屋根断熱防水層の種別の改訂

２.２.５表　室内防水層の種別の改訂

２.３ 工法の改訂

３.２ ３.２表. 改質アスファルトシート防水の種別の改訂

11 タイル工事 ２.２ 既調合モルタルについて記述の追加

有機質接着剤について記述の追加

７.１ 床タイル張り

大型床タイルや広い面積にタイルを貼る場合の工法の改訂

７.１ 壁タイル張り

25角～小口タイル未満のタイル貼り工法の改訂

外壁タイルの有機質接着張り工法の改訂

７.２.６ 有機質接着剤張り（内装）の接着剤の改訂

７.２.７ 有機質接着剤張り（外装）の工法の記述の追加

７.２.８ タイル型枠先付け工法タイルシート法の適用タイルの改訂

10.２ 接着力試験に有機質接着剤張り（外壁）の試験の基準を追加

13 屋根及びとい工事 ７.１ 材料

７.１表　とい金物の大きさ及び取り付け間隔の改訂

14 金属工事 １.２ 受材・あと施工アンカーの記述の改訂

20 内装工事 １.４ 環境配慮材料について記述の追加

３.１ ビニル床タイル・ゴムタイルの接着剤の記述の改訂

６.１ 帯電性の記述の変更

カーペットの種別の重量の記述の改訂

タイルカーペットの記述の改訂

９.１ 壁紙・布・ビニルクロス張りの材料の改訂

湿気の多い部分に使う接着剤などの記述の改訂

９.３ 防火材料のマークの添付の記述を追加


